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1 Zu diesem Dokument

1.1 Zweck des Dokuments
Diese Einbauanweisung ist Teil des Produkts
und enthält alle Informationen zum korrek-
ten und sicheren Einbau.

HINWEIS
Die tatsächliche Verfügbarkeit der
Funktionen ist abhängig vom jeweils
installierten Heizgerät.

1.2 Umgang mit diesem
Dokument

Vor dem Einbau des Telestart die vorliegende
Einbauanweisung lesen und beachten. Vor
dem Betreiben des Geräts die Bedienungsan-
weisung lesen.

2 Verwendung von
Symbolen und
Hervorhebungen

Texte mit dem Symbol  verweisen auf se-
parate Dokumente, die beigelegt sind oder
bei Webasto angefragt werden können. Tex-
te mit dem Symbol  verweisen auf techni-
sche Besonderheiten. Texte mit dem Symbol

 oder  verweisen auf mögliche Sachschä-
den, Unfall- oder Verletzungsgefahr. Texte
mit dem Symbol  beschreiben eine Hand-
lungsanweisung. Texte mit dem Symbol 
beschreiben eine Handlung.

3 Gewährleistung und
Haftung

Webasto übernimmt keine Haftung für Män-
gel und Schäden, die darauf zurückzuführen
sind, dass Einbau- und Bedienungsanweisun-
gen nicht beachtet wurden. Dieser Haftungs-
ausschluss gilt insbesondere für:
nBeschädigungen am Gerät durch mechani-

sche Einflüsse
nEinbau durch ungeschultes Personal
nUmbau des Geräts ohne Zustimmung von

Webasto
nUnsachgemäße Verwendung
nVerwendung von Nicht-Originalersatzgerä-

ten
nNicht von einer Webasto Service-Werkstatt

ausgeführte Reparaturen bzw. Geräte-Aus-
tausch

nVerwendung von ungeeigneten Zubehör-
teilen

nUnzureichende Kühlmittelversorgung vor,
während und nach dem Heizbetrieb
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4 Einbau Übersicht
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Abb. 1: Einbauübersicht
1 Antenne 5 UniControl (optional) 9 Stecker aus dem Heizgeräte-Kabelbaum
2 Telestart Empfänger 6 MultiControl (optional) 10 Buchse EVST-Kabel
3 ESVT Adapter (Telestart

Kabelbaum)
7 Drucktaster (optional) A Analog

4 Temperatursensor (T100 HTM) 8 Stecker ESVT-Kabel B W-Bus
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5 Allgemein
Diese Einbauanweisung beschreibt den Er-
steinbau und die Aufrüstung eines Webasto
Telestart Empfängers für Webasto Heizgerä-
te.

HINWEIS
Ist kein weiteres Webasto Bedienele-
ment vorgesehen, muss der Druck-
taster eingebaut werden.

HINWEIS
Die Einstellungen des Telestart bei
Einbau mit Drucktaster oder mit ei-
nem anderen Webasto Bedienele-
ment sind unterschiedlich.
Siehe „Kapitel 7.4.1 Telestart Steue-
rung einstellen".

6 Lieferumfang

1 2 3

4

5

6

89

7

Abb. 2: Lieferumfang

Pos. Einzelteile T91 T100
HTM

1 T91 Sender x -
2 T100 HTM Sender - x
3 Telestart (Empfänger) x x
4 ESVT Adapter (Telestart

Kabelbaum)
x x

5 Haltewinkel x x
6 Antenne x x
7 Temperatursensor - x
8 Batterie 6 V - x
9 Batterie 3 V x -
u Telestart aus der Verpackung nehmen.
u Lieferung auf Vollständigkeit prüfen.
u Komplette Lieferung auf Unversehrtheit

prüfen.
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6.1 Bedienelemente (optional)

1

2 3

Abb. 3: Beispiele Bedienung
Legende:
1 Drucktaster (optional) 2 UniControl (optional)

3 MultiControl (optional)

GEFAHR
Brand- oder Explosionsgefahr
u Eines der gezeigten Bedienele-

mente muss zusätzlich zum Tele-
start verbaut werden, um im Not-
fall die Heizung ausschalten zu
können.

7 Einbau

7.1 Telestart Empfänger
einbauen
HINWEIS
Der Einbau des Telestart muss im
Fahrzeuginnenraum erfolgen.

u Einbauort Telestart im Innenraum des
Fahrzeuges festlegen (bei Nachrüstung
vorzugsweise in der Nähe des Bedienele-
ments oder Drucktaster)

u Haltewinkel mit Blechschrauben befesti-
gen

HINWEIS
Beim Bohren keine elektrische Lei-
tung oder Rohre beschädigen.

Abb. 4: Haltewinkel
u Empfänger am Haltewinkel einbauen

7.2 Antenne einbauen

< 300 mm

< 25 mm2

1 1

Abb. 5: Einbauort Antenne, Front- oder
Heckscheibe
Legende:
1 Bevorzugte

Einbauposition
2 Optionale

Einbauposition

HINWEIS
Die Antenne darf maximal 150mm
von der Mitte der Scheibe links oder
rechts befestigt werden.
Bei Einbau an einen anderen Ort ist
mit Reichweitenverlust zu rechnen.

u Einen Mindestabstand von 20 ± 5 mm
zum Karosserieblech einhalten (Für einen
optimalen Empfang).
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u Das Antennenkabel wie folgt verlegen:
Das Antennenkabel unter die Verkleidung
des Fahrzeughimmels führen, links oder
rechts unter der Verkleidung des Holms
entlang bis unter das Armaturenbrett
zum Telestart Empfänger verlegen und
einstecken.

HINWEIS
Windschutzscheibe mit fettlösendem
Reinigungsmittel (z. B. Spiritus) reini-
gen.

HINWEIS
Antennenkabel nicht kürzen und
nicht knicken (Kleinster Wickeldurch-
messer 50 mm).

u Antennenkabel am Empfänger anschlie-
ßen

7.3 ESVT Adapter (Telestart
Kabelbaum) einbauen
HINWEIS
Die Einstellungen des Telestart bei
Einbau mit Drucktaster oder mit ei-
nem anderen Webasto Bedienele-
ment sind unterschiedlich.
Siehe „Kapitel 7.4.1 Telestart Steue-
rung einstellen".

ü Der ESVT Adapter wurde angepasst (für
W-Bus, Analog oder Drucktaster). Die
Leitungen am ESVT Adapter wurden ein-
gepint: siehe „Kapitel 4 Einbau Über-
sicht".

u ESVT Adapter im Innenraum unter das
Armaturenbrett des Fahrzeugs verlegen.

u Heizgerätekabelbaum anschließen: 4-po-
ligen Stecker vom Heizgerätekabelbaum
(Bedienelementanschluss) in den Fahrzeu-
ginnenraum führen. Siehe Schaltplan und
Einbauanweisung des Heizgeräts.

u Bedienelement Stecker anschließen: ESVT
Adapter mit dem 4-poligen Stecker vom
Bedienelement oder Drucktaster verbin-
den.

u Telestart Empfänger anschließen: ESVT
Adapter mit dem Telestart Empfänger
verbinden

u Nur bei Telestart Temperatursensor (T100
HTM Option): ESVT Adapter mit dem
Temperatursensor verbinden

7.3.1 ESVT-Adapter (Telestart
Kabelbaum) Pinbelegung
anpassen

HINWEIS
Die Pins sind ab Werk auf die Leitun-
gen des ESVT-Kabel aufgesetzt.

u Den beiliegenden ESVT-Adapter durch
"Einpinnen" an die vorhandene Einbausi-
tuation (Auswahl Bedienelemente und
Heizgerät) anpassen.

u „Kapitel 4 Einbau Übersicht" beachten.

Für den Anschluss von Webasto Be-
dienelemente über W-Bus oder Ana-
loganschluss, siehe Dokument ‚zu-
sätzliche Anweisungen Pinbele-
gung‘ (https:dealers.webasto.com)

Abb. 6: ESVT-Kabel Isolierung lösen

https://dealers.webasto.com
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Abb. 7: Stecker ESVT-Kabel
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Abb. 8:
Legende:
8 Stecker ESVT-Kabel

A Analog B W-Bus

Abb. 9: Buchse ESVT-Kabel

grsw rt br
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--- sw rt br
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Abb. 10:
Legende:

10 Buchse ESVT-Kabel

A Analog B W-Bus

Abb. 11:
u Folgende Schritte beachten:

1. An den beiden Anschlusssteckern in
Richtung Heizgerät und Bedienelement
die zurückgebundenen Leitungen gege-
benenfalls abisolieren.

2. Die benötigten Leitungen nach den Vor-
gaben der Abbildungen in die An-
schlussstecker einpinnen

3. Die nicht benötigten Leitungsenden zu-
rückbinden und erneut isolieren.

7.3.2 Leitungsfarben

Abkür-
zung

Farbe Abkür-
zung

Farbe

bl blau rt rot
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Abkür-
zung

Farbe Abkür-
zung

Farbe

br braun sw schwarz
ge gelb vi violett
gr grau

7.4 Bedienelement einbauen

7.4.1 Telestart Steuerung einstellen

HINWEIS
Umstellen nur wenn:
Ein Drucktaster eingebaut wird
Ein Drucktaster ersetzt wird durch
ein anderes Webasto Bedienelement

Die Einstellung des Telestart ist werksseitig
für einen Betrieb zusammen mit einem We-
basto Bedienelement eingestellt.
Die Steuerung ist abhängig von der Heizge-
räte-Ausführung (W-Bus oder Analog).
Die Steuerung des Telestarts muss bei Erstin-
betriebnahme einmalig gesetzt werden:
nErstinbetriebnahme bei Einbau mit Druck-

taster: siehe „Kapitel 7.4.4 Umstellung
Schalteingang nach Drucktaster".

nErstinbetriebnahme bei Einbau eines ande-
ren Webasto Bedienelements: keine Um-
stellung notwendig.

7.4.2 MultiControl und UniControl

u Bedienelement am Stecker des ESVT Ad-
apters anschließen.

7.4.3 Bedienelement Drucktaster
einbauen

ü Es darf kein optionales Webasto Be-
dienelement eingebunden sein.

ü Der ESVT Adapter ist eingepinnt ent-
sprechend der Vorgaben für Drucktas-
ter, siehe „Kapitel 7.3 ESVT Adapter (Te-
lestart Kabelbaum) einbauen".

u ESVT Adapter verlegen und einbauen.
u An dem mit dem Kunden abgestimmten

Einbauort Bohrung Ø 16 mm erstellen.
u Drucktaster einbauen
u ESVT Adapter mit dem Anschlussstecker

am Drucktaster verbinden.

7.4.4 Umstellung Schalteingang nach
Drucktaster

Der 4-polige Bedienelementanschluss ist ab-
gesichert im Heizgerätekabelbaum. Die Si-
cherung befindet sich neben der Hauptsiche-
rung des Heizgeräts je nach Einbau meistens
im Motorraum.
ü Der Einbau und Anschluss des ESVT Ad-

apter wurde ausgeführt (Einbau mit
Drucktaster).

u Folgende Schritte ausführen:

Abb. 12: Sicherung ziehen (Beispiel)

u Einbauposition Sicherung des Telestart-
moduls ermitteln (Bild als Beispiel, im Ka-
belbaum des Heizgeräts)

u Sicherung des Telestartmoduls ziehen

Abb. 13: Sicherung zurücksetzen (Beispiel)
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u Sicherung zurücksetzen (nicht länger als
5 s warten)

1x

2 s < T < 6 s

Abb. 14: Drucktaster betätigen
u Nach etwa 2 Sekunden, aber innerhalb

von 6 Sekunden den Drucktaster 1x kurz
betätigen.

Der Telestart ist jetzt auf Bedienung mit
Drucktaster eingestellt.

8 Nachrüstung Telestart
HINWEIS
Nicht an den Leitungen ziehen.
u An Stecker und Buchse lösen.

ü Es ist ein Einbau eines Heizgeräts vor-
handen.

u 4-poligen Stecker des Bedienelements ab-
ziehen

u Nur bei Analoganschluss des Heizgeräts
die Leitung am ESVT Adapter abisolieren
und einpinnen.

u ESVT Adapter anschließen zwischen Heiz-
gerät und Bedienelement. Siehe „Kapi-
tel 7.3 ESVT Adapter (Telestart Kabel-
baum) einbauen".

8.1 Umstellung bei
Nachrüstung
Bedienelement
HINWEIS
Nur wenn in einer Applikation mit
Drucktaster dieser durch ein W-Bus
fähiges Bedienelement ersetzt wer-
den muss:
u Immer die W-Bus Leitung (gelb)

am ESVT Adapter eingepinnt las-
sen.

Der 4-polige Bedienelementanschluss ist ab-
gesichert im Heizgerätekabelbaum. Die Si-
cherung befindet sich neben der Hauptsiche-
rung des Heizgeräts je nach Einbau meistens
im Motorraum.
ü Der Einbau und Anschluss des ESVT Ad-

apter wurde ausgeführt.
ü Der Drucktaster wurde ausgebaut und

das W-Bus oder Analoges Bedienele-
ment ist eingebaut.

u Folgende Schritte ausführen:
u W-Bus Heizgerät:

1. Die Sicherung des Bedienelementenan-
schlusses aus dem Heizgeräte-Siche-
rungshalter entfernen (Spannungsunter-
brechung Empfänger).

2. Mindestens 5 Sekunden warten.
3. Sicherung wieder einsetzen.
Der Telestart ist jetzt auf Bedienung mit W-
Bus Bedienelement eingestellt.
u Analoges Heizgerät:

1. Die Sicherung des Bedienelementenan-
schlusses aus dem Heizgeräte-Siche-
rungshalter entfernen (Spannungsunter-
brechung Empfänger).

2. Mindestens 5 Sekunden warten.
3. Sicherung wieder einsetzen.
4. Nach etwa 2 Sekunden, aber innerhalb

von 6 Sekunden Taste “Sofortheizen” an
dem Webasto Bedienelement 1x kurz
betätigen (Displaybeleuchtung leuchtet).

5. Nach etwa 10 Sekunden Taste “Sofort-
heizen” kurz betätigen (Displaybeleuch-
tung erlischt).

Der Telestart ist jetzt auf Bedienung mit ana-
logem Bedienelement eingestellt.
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9 T100 HTM
Temperaturregelung

9.1 Einbau Temperatursensor

Abb. 15: Temperatursensor
ü Die repräsentative Innenraumtemperatur

des Fahrzeugs soll gemessen werden.
u Den Temperatursensor dazu wie folgt

einbauen:
nan einen Ort ohne direkte Sonneneinstrah-

lung
nnicht in die Nähe der Ausströmer der Fahr-

zeugheizung
u Einbauort des Temperatursensors im In-

nenraum des Fahrzeuges festlegen (auf
zur Verfügung stehende Kabellänge ach-
ten)

u Temperatursensor mit einer Blechschrau-
be mit Durchmesser 3,5 mm befestigen
(max. Drehmoment 1 Nm)

9.2 Grundeinstellungen der
Komfortstufe

u Telestart T100 HTM gemäß Bedienungs-
anweisung anlernen.

u An Hand der Bedienungsanweisung, ab-
hängig vom Fahrzeugtyp und verwende-
tem Heizgerät den T100 HTM einstellen
nach den empfohlenen Grundeinstellun-
gen (siehe Tabelle).

Max. Wärme-
strom des Heiz-
gerätes

4 kW 5 kW 5 kW
(1)

Kleinwagen C3 C2 C1
Mittelklasse, Minivan,
Limousine

C4 C3 C2

Oberklasse, Van, SUV - C4 C3

(1): mit Kühlmittelpumpentaktung
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10 Technische Daten
Handsender Telestart

T91 868 T91 869 T100 HTM 868 T100 HTM 869
Grundfunktionen EIN, AUS, Heizen, Lüften (nur mit W-Bus-

Ansteuerung)
EIN, AUS, Heizen, Lüften (nur mit W-Bus-Ansteuerung), HTM
(Heiz-Zeit Regelung)

Baugröße L/B/H [mm] ca. 54 x 32 x 16 ca. 70 x 37 x 18
Gewicht [g] 16 45
Sendeleistung [mW] 25 25
Sendefrequenz [MHz] 868,3 869,0 868,3 869,0
Batterie [V] 3 (empfohlen: Batterie DL 1/3N Duracell) 6 (empfohlen: Batterie PX28L Duracell)
Anzeige 1x Mehrfarben-LED LCD-Display
Betriebs-/Lagertemperatur (ohne Batterien) [ºC] 0 bis +50 / -40 bis +85 0 bis +50 / -20 bis +70

Empfänger Telestart
Betriebsspannung [V] 9 bis 15
Stromaufnahme [mA] < 1 (Ruhestrom)
Baugröße L/B/H [mm] ca. 85 x 65 x 16
Empfangsempfindlichkeit [dBm] -110
Reichweite [m] typisch: 600 m

optimal: 1000 im Freifeld und von erhöhtem Standort, Sender in
senkrechter Haltung

Antennenanschluss Antennenstecker FAKRA, Coding I
Anschlüsse Buchsengehäuse MQS 6-polig, Tyco 1-1241370-3
Betriebs-/Lagertemperatur Empfänger [ºC] -40 bis +85
Betriebs-/Lagertemperatur Temperatursensor (HTM) -40 bis +85
Anzahl Sender bis zu 4 Handsender anlernbar
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